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Predni/zadni dily podstavcu | Stojici skrine, PF

Predni i zadni sokl umoznuje zapojeni kabelu bez jakéhokoli
omezeni podle normy VDE 0113. Sokl vytvari pod skrini
prostor navic, diky kterému je instalace kabelu snadna.

VLASTNOSTI

Popis: Predni a zadni dily podstavcu. Pro kabeldz bez omezeni a v souladu s normou VDE 0113. Podstavec se sklada ze
ctyr rohovych dilu s odnimatelnymi prednimi kryty. Bocni zakryty PS se objednavaji samostatne. Vyrabi se ve vyskach 100
a 200 mm. 200 mm vysoké podstavce jsou dodavany se zadnim krytem pro vedeni kabeldze, ktery se sklada ze dvou
odnimatelnych panelu o vysce 100 mm. Predni kryt tvori jednodilny panel o vySce 200 mm. VSechny panely maji na kazdé
strane dvojité ohyby pro vy$§si pevnost.

Material: Rohové dily z 2mm a panely z 1,5mm oceli.
Povrch: Strukturovany praskovy lak RAL 7022.

Mnozstvi v balenf: 1 sada 4 rohovych dilu vcetne krytu Predni a zadni panel (u podstavcu o vysce 200 mm 2 zadni panely) s
montaznim prislusenstvim Montazni prislusenstvi pro bocni zakryty PS a pricné profily PCP.

Pozadavky na montaz: Pro kompletaci podstavce pridejte bocni zakryty PS. Pri kombinovani skrini doporucujeme pridat
pricné panely PCP pro podporu kabelového vedeni a extra tuhost.



SPECIFIKACE

Tloustka:
Material:

Povrchova udprava:

1.5mm

Ocelovy Plech

Strukturovany Praskovy

Kod barvy: RAL 7022
Barva: Umbra Gray
Katalogové ¢islo Vyska
PF1080

700mm
PF2080

200mm
PF1100

700mm
PF2100

200mm
PF1120

700mm
PF2120

200mm
PF1040

1700mm
PF2040

200mm
PF1050

1700mm
PF2050

200mm
PF1060

1700mm
PF2060

200mm

800mm

800mm

7000mm

7000mm

1200mm

1200mm

400mm

400mm

500mm

500mm

600mm

600mm

DALSI PODROBNOSTI O PRODUKTU

Table 1/1

Hloubka

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

63mm

Enclosure
Material

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Produktova fada

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Free-Standing

Rychlé odeslani

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

V pripade skrine o Sirce 1600 mm je treba pouzit 2 podstavce o Sirce 800 mm.

UPOZORNENI

Produkty nVent musi byt instalovany a pouzivany pouze tak, jak je uvedeno v instrukenich listech a materialech pro Skoleni

nVent. Instrukeni listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vaseho zastupce zakaznického servisu nVent. Nespravna
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https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1080
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2080
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1100
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2100
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1120
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2120
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1040
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2040
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1050
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2050
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf1060
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encpf2060
https://www.nvent.com/hoffman

instalace, zneuZiti, nespravné pouZiti nebo jiny nedostatek Uplného dodrzovani pokyn( a varovani nVent mize zplsobit
selhani produktu, poskozeni majetku, vazné zranéni osob a smrt a/nebo zrusit vasi zaruku.
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