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Redukce na sirku 19", CIWR

Profily se montuji do rdmu skrine ve skrinich o Sirce

800 mm v castecné nebo plné vysce a slouzi k montazi 19"
profilu. Lze je pouZzit i k vyztuzeni 19" profilu pIné vysky,
pokud jsou namontovany pres stred skrine.

VLASTNOSTI

Popis: Slouzi k montazi 19" zarizeni do skrini o sirce 800 mm. Umoznuje montaz profilu CIP/CIPP castecné nebo plné
vysky v libovolné hloubce.

Material: Pozinkovana ocel, 1.5 mm
Maximalni zatizeni: Maximalni nosnost cini 5000 N na 2 pary CIWR a 8000 N na 3 pary CIWR.

Mnozstvi v baleni: 1 par s montaznim vybavenim



SPECIFIKACE

Tloustka: 2mm
Material: Ocelovy Plech

Povrchova udprava: Pozinkovana Ocel

Table 1/1
o L . Sitka montazni
Katalogové cislo  Vyska Sitka Hloubka
desky
CIWR8196
80mm 800mm 600mm 19mm
CIWR8198
80mm 800mm 800mm 19mm
UPOZORNENI

Enclosure
Material

Ocelovy Plech

Ocelovy Plech

Rychlé odeslani

Ne

Ne

Produkty nVent musi byt instalovany a pouzivany pouze tak, jak je uvedeno v instrukénich listech a materialech pro Skoleni

nVent. Instrukeni listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vaseho zastupce zakaznického servisu nVent. Nespravna

instalace, zneuZiti, nespravné pouziti nebo jiny nedostatek Uplného dodrzovani pokyn( a varovani nVent mize zplsobit

selhani produktu, poskozeni majetku, vazné zranéni osob a smrt a/nebo zrusit vasi zaruku.
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https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encciwr8196
https://origin-nvent.nvent.com/cs-cz/hoffman/products/encciwr8198
https://www.nvent.com/hoffman
https://www.nvent.com/hoffman

