
Forstærkningsprofil til monteringsplade, MPR

 

Denne forstærkningsprofil tillader, at tunge komponenter
kan monteres på monteringspladen, hvorved eventuelle
vibrationer dæmpes.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Forstærker en tungt udstyret monteringsplade (MP). Til dæmpning af vibrationer og stabilisering. Enkel
montering uden boring. For at opnå maksimal dæmpning, anbefales det at gastgøre monteringspladen på profilen.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.

 
We connect and protect



SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 2mm

Finish: Galvaniseret

Materiale: Lakeret Stål

Table 1/1

Katalognummer Højde Bredde Dybde Enclosure Material Hurtigforsendelse

MPR1000
35mm 1000mm 21mm Lakeret Stål Nej

MPR1200
35mm 1200mm 21mm Lakeret Stål Nej

MPR1600
35mm 1600mm 21mm Lakeret Stål Nej

ADVARSEL
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer.
Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug,
fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl,
materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
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