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Patchpaneler, PAP

Dette frontpanel har samme finish som skabet, og
indeholder &bninger til kabelfgring, sa slutbrugeren kan
forbinde udstyr i front med udstyr i skabets bageste del.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kabelindfgring, med kantbeskyttelse eller til stik RJ45. Et 20 mm band pad den ene side er efterladt ulakeret
pad bagsiden for optimal jording med 19" profilen.

Materiale: 1.5 mm galvaniseret stal.
Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke stgrrelse: 1 stk.



SPECIFIKATIONER

Table 1/1
Katalognummer Hgjd Bredd Dybd Rack Unit Antal Material
atalognumme jde edde ybde ac S kabelindfaringer ateriale
PAPO1CE
43.7mm 482.6mm 20mm U 1 Lakeret Stal

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Andre udstansninger og specielle patchpaneler leveres pa forespgrgsel.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og traeningsmaterialer.
Vejledninger er tilgaengelige pd www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepraesentant. Forkert installation, misbrug,
fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at fglge nVents instruktioner og advarsler kan medfgre funktionsfejl,
materielle skader, alvorlige personskader eller dgd og/eller ugyldigggre din garanti.
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