
RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

Data Solutions

 

Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-
Sensoren, z. B. Rauch für nVent SCHROFF RackPower
PDUs.

MERKMALE

Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von Eingangs-/Ausgangs-Sensoren, z. B. Rauch

1 m Kabel zur Sensorbox mit integriertem Magneten zur einfachen Montage und 1,8 m Anschlusskabel

Für RackPower PDU RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Serie PDUs

Hot-Plug-fähig für einfache Integration

Betriebstemperaturbereich 0 bis 65 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer Passt zu Höhe
Anzahl
Verpackungen

Steckertyp
Abnehmbares
Eingangskabel

EA9110
Rackpower 260mm 1 RJ45 Nein

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie
zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/de-be/data-solutions/products/encea9110
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