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nVent ERICO Ericore Unterer

Terminierungsbausatz

Energieversorger

EIGENSCHAFTEN

Umfasst Material, das erforderlich ist, um den nVent ERICO Ericore Leiter mit der unteren Klemmlasche zum verbinden

Bausatz enthalt eine Schlauchklemme, Lasche, Erdungsstangenklemme, Kupferdraht, wasserabweisendes Mastix,
Warnhinweis, Kunststoffhandschuhe und Anweisungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer Artikelnummer Stiickgewicht

ERICORE/LTKIT/A
702005 0.432 kg

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsbléttern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfiigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fuhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



https://origin-nvent.nvent.com/de-be/power-utilities/products/efsericoreltkita
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