
 

TT-Flasher Blinklicht-Alarm

 

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE ist ein
batteriebetriebenes blinkendes Lichtsignal, das anzeigt,
wenn ein Sensorkabel oder eine Sonde ein Leck erkennt.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage und Bedienung: ein blinkendes ROTES Licht zeigt an, dass ein Leck erkannt wurde

Eigensicher und für gefährliche Bereiche zugelassen

Eine Testschaltfläche prüft die Batteriespannung und Integrität der Sensorverkabelung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognumme
r

Artikelname Schutzart
NEMA-
Bewertung

Umgebungstem
peratur

Batterieinforma
tionen

Voraussichtlich
e
Batterielebens
dauer

P000000837 TT-FLASHER-
BE

IP66 4X −20 to 40 °C AA
2 Year -
Nominal

Table 2/2

Katalognummer Artikelname Gewicht

P000000837
TT-FLASHER-BE 1.4 kg

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie
zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

https://origin-nvent.nvent.com/de-be/raychem/products/thmp000000837
https://origin-nvent.nvent.com/de-be/raychem/products/thmp000000837


Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

 

Europe, Middle East,
Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

 

Asien-Pazifik
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

 

Lateinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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