
Sockel für Blitzfangeinrichtung, vertikale
Montage, Zollgewinde

Energieversorger

 

EIGENSCHAFTEN

Zur Verwendung auf vertikalen Oberflächen

Für vertikale oder horizontale Kabelführungen

Für eine kraftschlüssige Schraubenspannung-Kabelklemmung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer
Querschnitt Elektrisch
er Leiter, UL

Höhe (H) Breite (W) Stückgewicht

LPA31812 Class 1 - Class 2 (4/0
Max)

73.03 mm 77 mm 0.127 kg

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/de-ch/power-utilities/products/efslpa31812


DIAGRAMME

 

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie
zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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