
Patch-Paneel, PAP

 

Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank
und verfügt über Öffnungen für die Verkabelung, damit
Geräte an der Vorderseite mit der Rückseite verbunden
werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Für den Kabeleinführung, mit Kantenschutz. Ein 20 mm breiter Streifen beidseitig an der Rückseite bleibt
unlackiert, um eine optimale Erdungsverbindung mit den 19"-Profilen zu gewährleisten.

Material: Aus 1.5 mm galvanisiertem Stahl.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

 
We connect and protect



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer Höhe Breite Tiefe Rack-Einheiten
Anzahl
Kabeleinführunge
n

Material

PAP01CE
43.7mm 482.6mm 20mm 1U 1 Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Andere Ausbrüche und Sonder-Teilverkleidungen sind auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie
zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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