nVént

SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for
Elexant 650c-Modbus

Das Modul nVent Raychem SM-TF130-Dl ist nur flr den Betrieb mit dem Elexant 650c-Modbus-Steuergerat vorgesehen. Es
bietet zusatzliche digitale und analoge Eingange, die fur die Alarm- und Eisregenfunktion der Zentrale verwendet werden
konnen.

EIGENSCHAFTEN

In Verbindung mit dem Elexant 650c-Modbus besteht die Mdglichkeit, Uber einen zusatzlichen digitalen Eingang eine
Alarmierung der Zentrale vorzunehmen.

In Verbindung mit dem Elexant 650c-Modbus wird die Eisregenfunktion aktiviert - die Oberflache wird vorgewarmt, um das
Problem des gefrierenden Regens zu verhindern (nur fiir oberflachliche Schneeschmelzanwendungen).

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1
. I Explosionsgefahrdeter
Katalognummer Artikelname Kommunikation .
Bereich
1244-022836
SM-TF130-DI Nein Nein

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemalRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kdnnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.


https://origin-nvent.nvent.com/de-de/raychem/products/thm1244-022836
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