nVént

NGC-30 Series, Current Sensing Board

nVent RAYCHEM NGC-30 Serie — Die Stromerfassungskarte
ist ein Steckmodul, das die Stromerfassung (Erdschluss und
Leitung) ermdoglicht.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Installation

In der NGC-30-Schalttafel montiert

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 12V
Nennspannungstyp: DC
Betriebstemperatur:  -40 bis 60 °C

Table 1/1
Katalognummer Artikelname Hohe Breite Tiefe
10720-002
NGC-30-CTM 89.9 mm 248 mm 35 mm
10720-010
NGC-30-CTM-E 89.9 mm 248 mm 89.9 mm
WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemalRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Koérperverletzung sowie
zum Tod flhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.


https://origin-nvent.nvent.com/de-lu/raychem/products/thm10720-002
https://origin-nvent.nvent.com/de-lu/raychem/products/thm10720-010
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM

PYROTENAX TRACER
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