nVént

SC Series, Below Insulation End Termination Kit

nVent RAYCHEM 2/3SC-LTC is a range of low profile, below
insulation end termination kits for use in long line heat

tracing applications. It has a copper-free aluminum conduit
body with epoxy finish. Suitable for use in hazardous areas.

CARACTERISTICAS

Simple and fast to install: the conduit body has two 1" NPT entries, a large top opening with cover for easy potting and a
threaded NPT close-up plug

NEMA Type 4 conduit body

ESPECIFICACIONES

Tipo de conexion:  Cold Applied

Model: Heating Cable End Piece
Montaje: On Pipe
Below Insulation: Si
Table 1/1
Numero de Nombre del . Suitable for Cable
. . Altura Ancho Profundidad
catalogo articulo Type
P000000413
3SC-STC 38 mm 140 mm 38 mm 3SC
F93211-000
2SC-LTC 51 mm 178 mm 5T mm 2SC
P0O00000411
3SC-LTC 51 mm 178 mm 5T mm 3SC

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitacion del producto nVent. Las hojas de instrucciones estan disponibles en www.nvent.com y con su representante de
atencion al cliente de nVent. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacion incorrecta u otras fallas en el seguimiento
completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la
propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.



https://origin-nvent.nvent.com/es-cl/raychem/products/thmp000000413
https://origin-nvent.nvent.com/es-cl/raychem/products/thmf93211-000
https://origin-nvent.nvent.com/es-cl/raychem/products/thmp000000411
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM

PYROTENAX TRACER

NUHEAT
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