
Consola de cuña PROLINE Gold Series

 

Las consolas de cuña opcionales se pueden colocar entre
las consolas de escritorio. La parte superior de la consola
de cuña tiene una pendiente de 25º. Se pueden acoplar
niveladores o ruedas opcionales perforando orificios en los
lugares previamente marcados en la parte inferior de la
consola. La puerta de acceso posterior con bisagras es
estándar.

CARACTERÍSTICAS

Las consolas de cuña opcionales se pueden colocar entre las consolas de escritorio.

La parte superior tiene una pendiente de 25º.

La puerta de acceso trasera con bisagras es estándar.

 
We connect and protect



ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de
catálogo

Número de
artículo

Altura Anchura Fondo Material Acabado

PGLD45DC
14392 1198mm 517mm 597mm Acero suave Polvo recubierto

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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Este documento lo ha generado el sistema.

Nuestro gran portafolio de marcas:
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