
 

CCE Cold Lead Connection and End Seal Kit

 

nVent RAYCHEM CCE series are cold lead connection and
end seal kits for use with select nVent RAYCHEM self-
regulating trace heating cables with modified polyolefin or
Fluoropolymer outer jacket and cold lead cables with overall
diameter between 6-11 mm. Each kit contains crimps, heat
shrinkable sleeves and end seals. Requires wire stripping
and a heat gun.

CARACTERÍSTICAS

Simple installation

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

ESPECIFICACIONES

Tipo de conexión: Heat Shrinking Technique

Model: Heating Cable/Connection Cable

Table 1/1

Número de catálogo Nombre del artículo Suitable for Cold Lead

1244-021907
CCE-06-CR 6 – 11 mm

243676-000
CCE-04-CT 6 – 11 mm

568430-000
CCE-03-CR 6 – 11 mm

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de
atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento
completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la
propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

https://origin-nvent.nvent.com/es-es/raychem/products/thm1244-021907
https://origin-nvent.nvent.com/es-es/raychem/products/thm243676-000
https://origin-nvent.nvent.com/es-es/raychem/products/thm568430-000
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