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Rejilla de montaje para barra de puerta ProLine

Las cintas se montan en la barra de puerta. Se utiliza para
montar accesorios en la puerta. Con capacidad para hasta
45 kg (100 Ib).

CARACTERISTICAS

Fabricado en acero calibre 16 con acabado chapado
Con capacidad de hasta 100 Ib (45 kqg)

Herrajes incluidos



ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm

Acabado: Plateado

Numero de catalogo

PGH1S6D

PGH1S8D

PGH1S10D

PGH1S7D

PGH1S5D

ADVERTENCIA

Table 1/1

Nuamero de articulo

32469

32489

32509

32479

32459

Material

Acero suave

Acero suave

Acero suave

Acero suave

Acero suave

Envio rapido

No

No

No

No

No

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacion incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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Este documento lo ha generado el sistema.
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https://origin-nvent.nvent.com/es-ni/hoffman/products/encpgh1s6d
https://origin-nvent.nvent.com/es-ni/hoffman/products/encpgh1s8d
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https://origin-nvent.nvent.com/es-ni/hoffman/products/encpgh1s7d
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