
Paratonnerre, filetage métrique

Centrale d’électricité

 

CARACTÉRISTIQUES

Pointes paratonnerres à utiliser avec les bases du dispositif de capture

Comprend un écrou pour fixer à la base du paratonnerre

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue Hauteur (H) Poids unitaire

LPAAR0510
0.50 m 0.190 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La borne multipoints, filetage métrique (CMP163) peut être utilisée sur le dessus des bornes aériennes coniques (pièces de
taille de filetage M16, en cuivre).

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/fr-ca/power-utilities/products/efslpaar0510


DIAGRAMMES

 

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et
les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante :
www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte,
une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent
peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès
et/ou annuler votre garantie.
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