
Adaptateur de mât tuyau à eau

Data Solutions

 

FONCTIONS

Montage des terminaux aériens nVent ERICO System 3000 sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux
comme conducteurs de descente

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier; Stainless Acier 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Référence
catalogue

Taille du
filetage 1 (TS1)

Taille du
filetage 2 (TS2)

Diamètre (Ø) Hauteur (H) Poids unitaire

INTCPTADF2BSP
1/2" BSPP BSPT de 2" 75.2mm 110mm 0.65kg

INTCPTADF2NPT
1/2" BSPP NPT de 2" 75.2mm 116mm 0.69kg

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/fr-mu/data-solutions/products/efsintcptadf2bsp
https://origin-nvent.nvent.com/fr-mu/data-solutions/products/efsintcptadf2npt


DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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