nVént

Sidekick Plus

nVent RAYCHEM SideKick Plus est un appareil de détection
portatif pour localiser les défauts de cable dans les cables
de tracage thermique basé sur le principe de la
réflectométrie temporelle (TDR).

CARACTERISTIQUES

Facile a utiliser : détails des cables chauffants nVent RAYCHEM préprogrammeés

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1
Référence Température de
Nom de Il'article p Affichage Courant de boucle Compteur ouvert
catalogue fonctionnement
1244-020944 o 320 x 240 Sunlight
Sidekick Plus -18t0 50 °C 110 mA 30000 m
Readable

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et
les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles a I'adresse suivante :
www.nvent.com et aupres de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte,
une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent
peuvent entrainer un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des Iésions corporelles graves et le décés
et/ou annuler votre garantie.



https://origin-nvent.nvent.com/fr-mu/raychem/products/thm1244-020944
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