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PWM Sistema di ancoraggio per cartongesso

autofilettanti
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CARATTERISTICHE

Ancorante con punta autoforante per cartongesso e calcestruzzo areato

Parte terminale a punta per un posizionamento preciso

SPECIFICHE

Materiale: Lega di zinco

Table 1/1
. . - Carico statico limite
Codice a catalogo Numero articolo Lunghezza (L) Vite inclusa )
PWM
571270 32mm Si 95N
PWMS

571280 32mm No 95N


https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/caddy/products/efspwm
https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/caddy/products/efspwms

SCHEMI

AVVERTIMENTO

| prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di

nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un‘applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent puo causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprieta, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
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©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprieta o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri
marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
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