
Piastra di montaggio HALP, HMP

 

La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a
velocizzare l'assemblaggio delle cassette HALP, poiché può
essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di
essere montata.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per scatola di derivazione HALP.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.5mm, da 2.5mm per HMP2360E e HMP1656E.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo

The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure

Fast machining and mounting of components

 
We connect and protect



SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm

Finitura: Zincato

Materiale: Acciaio zincato

Table 1/1

Codice a catalogo Altezza Larghezza
Dimensioni del
pannello

Materiale della cassa Spedizione rapida

HMP0606E
64mm 58mm 54 x 48mm Alluminio No

HMP0610E
64mm 98mm 54 x 88mm Alluminio No

HMP0615E
64mm 150mm 54 x 140mm Alluminio No

HMP0808E
80mm 75mm 69 x 64mm Alluminio No

HMP0813E
80mm 125mm 69 x 114mm Alluminio No

HMP0818E
80mm 175mm 69 x 164mm Alluminio No

HMP0825E
80mm 250mm 69 x 239mm Alluminio No

HMP1212E
122mm 122mm 108 x 107mm Alluminio No

HMP1222E
122mm 220mm 108 x 204mm Alluminio No

HMP1236E
122mm 360mm 108 x 343mm Alluminio No

HMP1616E
160mm 160mm 145 x 143mm Alluminio No

HMP1626E
160mm 260mm 145 x 243mm Alluminio No

HMP1636E
160mm 360mm 145 x 343mm Alluminio No

HMP1656E
160mm 560mm 145 x 543mm Alluminio No

HMP2320E
230mm 200mm 214 x 183mm Alluminio No

HMP2333E
230mm 330mm 214 x 313mm Alluminio No
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Codice a catalogo Altezza Larghezza
Dimensioni del
pannello

Materiale della cassa Spedizione rapida

HMP2340E
230mm 400mm 214 x 383mm Alluminio No

HMP2360E
230mm 600mm 214 x 583mm Alluminio No

AVVERTIMENTO
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

 

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri

marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE
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