
Kit interblocco sportello principale, FMD

 

Il kit di interblocco garantisce che l'accesso alla cassa
principale sia limitato quando l'alimentazione è attivata,
impedendo pericoli e rischi.

CARATTERISTICHE

Descrizione: consente di bloccare o sbloccare lo sportello principale dopo l'interruzione dell'alimentazione elettrica. È stata
verificata la compatibilità del kit di interblocco della porta principale con gli interruttori elettrici più diffusi. Fare riferimento
alle istruzioni di montaggio per il tavolo.

Materiale: acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale per il montaggio.

 
We connect and protect



SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo Altezza Larghezza Profondità
Materiale della
cassa

Famiglia di
prodotti

Materiale

FMD01
116mm 185mm 56mm Lamiera d'acciaio Supporto libero Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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