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Sistema attuatore, FMA
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CARATTERISTICHE

Descrizione: Utilizzato con le relative installazioni multiple di armadi. Attiva la chiusura delle porte secondarie quando la
porta primaria e chiusa. Una per ogni sistema di armadio multiplo.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantita nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale di montaggio.



SPECIFICHE

Table 1/1
i . Materiale della Famiglia di X
Codice a catalogo Altezza Larghezza Profondita i Materiale
cassa prodotti
FMAO1
3Tmm T44mm 26mm Lamiera d'acciaio Supporto libero Lamiera d'acciaio
AVVERTIMENTO

| prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent puo causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprieta, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

\v
Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

“, N
n\/ent CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprieta o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri
marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento é generato dal sistema. nVent.com/HOFFMAN | 2



https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/hoffman/products/encfma01
https://www.nvent.com/hoffman
https://www.nvent.com/hoffman

