
Base per terminali aerei, punzonata regolabile,
filettatura imperiale

Servizi di distribuzione di energia

 

CARATTERISTICHE

Per l'uso su superfici piane, verticali o inclinate

La linguetta di supporto dei terminali aerei è regolabile sul posto, eliminando la necessità di adattatori girevoli

Disponibili preconfigurazioni per applicazioni verticali

Installare con adesivo o viti di fissaggio

Tensione positiva a singolo bullone per il serraggio di cavi multidirezionali

SPECIFICHE

Table 1/1

Numero catalogo Dimensioni conduttore, UL Altezza (H) Larghezza (Largh.)

LPA30212
Class 1 - Class 2 (4/0 Max) 34.92 mm 101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le basi di tipo verticale sono preconfigurate in fabbrica per applicazioni con montaggio in verticale.

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/power-utilities/products/efslpa30212


SCHEMI

 

AVVERTENZA
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni
del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il
vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata
o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni
alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
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