
 

NGC-40 Series, Temperature Limiter Module

 

nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Temperature Limiter
Module is a safety temperature limiter module. It can be
used with up to 3 temperature inputs for three phase heat-
tracing circuits, with one output for the contactor and
another for external alarm annunciation. The safety
temperature limiter can be reset by digital input, through the
user interface Touch 1500 or nVent RAYCHEM Supervisor.

CARATTERISTICHE

Din-rail mounted and part of the NGC-40 system

LED indicators for various status conditions

Push buttons to confirm new set trip point, reset trip and alarms

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero
catalogo

Nome articolo Voltage Rating
Voltage Rating
Type

Temperature
Sensor Input
Quantity

Altezza Larghezza

1244-010700
NGC-40-SLIM 24 V CC 3 87 mm 45 mm

Table 2/2

Numero catalogo Nome articolo Profondità

1244-010700
NGC-40-SLIM 106.4 mm

AVVERTENZA
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni
del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il
vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata
o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni
alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/raychem/products/thm1244-010700
https://origin-nvent.nvent.com/it-ch/raychem/products/thm1244-010700
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