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Staffa montante, profilo X.

CARATTERISTICHE

Per connessioni di montaggio da palo a palo o da tubo a palo

SPECIFICHE
Table 1/2
Codice a Numero . Diametro 1 Diametro 2 .
. Materiale Profondita (D) Larghezza (W)
catalogo articolo (1) (92)
ACF2GS
103100 Acciaio 28 - 50 mm 28 -50 mm 40.5mm 1217 mm
Table 2/2
Codice a catalogo Numero articolo Peso unita
ACF2GS
103100 1.4 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il diametro 1 combinato con il diametro 2 non puo superare gli 80 mm (3,15").


https://origin-nvent.nvent.com/it-it/erico/products/efsacf2gs
https://origin-nvent.nvent.com/it-it/erico/products/efsacf2gs
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AVVERTIMENTO

| prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un‘applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent puo causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprieta, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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