
Ponticello UD-400J per blocco di distribuzione
in singolo polo

 

CERTIFICAZIONI

 

CARATTERISTICHE

Collega in parallelo fino a tre blocchi di distribuzione in polo singolo in rame o acciaio UD-400A-212

Aumenta fino a tre volte il numero di ingressi e uscite

Ideale per raccogliere la corrente proveniente dai pannelli solari

Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione
HL2 per il capitolo R22

SPECIFICHE

Codice a catalogo Numero articolo

UD-400J
569200

AVVERTIMENTO
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/it-it/eriflex/products/efsud-400j


istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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