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Staffa di fissaggio della piastra di montaggio,

MPE

Questa staffa di rinforzo rende la piastra di montaggio con
profondita regolabile piu rigida, riducendo eventuali
vibrazioni e consentendo un carico maggiore.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per un ulteriore fissaggio a meta della piastra di montaggio in aggiunta al fissaggio normale superiore e
inferiore.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
Quantita nell'imballaggio: 10 pezzi.

Specifiche di montaggio: Aggiungere profili CMB.



SPECIFICHE

Table 1/1
Codice a catalogo Altezza Larghezza Profondita Materiale Finitura Spessore
MPE10
8Tmm 75mm T4mm Lamiera d'acciaio Zincato 3mm
AVVERTIMENTO

| prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un‘applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent puo causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprieta, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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