
Pannelli frontali Patch, PAP

 

Questo pannello frontale ha la stessa finitura della cassa e
fornisce all'utente finale delle aperture per il cablaggio in
modo da poter collegare le apparecchiature sulla parte
anteriore con la parte posteriore.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per l'ingresso cavi, con protezione bordi o per i connettori RJ45. Una striscia di 20 mm su un lato viene
lasciato non verniciata sul retro per la messa a terra ottimale con il profilo dei 19 ''.

Materiale: Lamiera zincata 1.5 mm.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

 
We connect and protect



SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo Altezza Larghezza Profondità Unità rack
Quantità di
ingressi dei cavi

Materiale

PAP01CE
43.7mm 482.6mm 20mm 1U 1 Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altre forature e pannelli patch speciali sono disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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