
EMC pakking, SPDEG

 

Deze pakking van de EMC-scheidingsplaat dicht de ruimte
rondom de scheidingsplaten af, om de IP 43-klasse te
behouden en de EMC-prestaties tussen gescheiden
behuizingen te verbeteren.

KENMERKEN

Omschrijving: Om een EMC beschermd compartiment te verkrijgen in een daarvoor geschikt paneel in combinatie met de
SPD scheidingswand.

Materiaal: Polyurethaan foam met geleidende buitenlaag (UL94HB).

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 43 | TYPE 1.

Verpakkingseenheid: 6 m.

 
We connect and protect



SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer Hoogte Breedte Diepte
Materiaal
behuizing

Productserie Materiaal

SPDEG01
17mm 17mm 772mm

Gegalvaniseerd
staal

Vrijstaand Foam

WAARSCHUWING
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en
trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent
klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en
waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk
letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
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