nVént

NGC-40 Series, Temperature Limiter Module

nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Temperature Limiter
Module is a safety temperature limiter module. It can be
used with up to 3 temperature inputs for three phase heat-
tracing circuits, with one output for the contactor and
another for external alarm annunciation. The safety
temperature limiter can be reset by digital input, through the
user interface Touch 1500 or nVent RAYCHEM Supervisor.

KENMERKEN

Din-rail mounted and part of the NGC-40 system
LED indicators for various status conditions

Push buttons to confirm new set trip point, reset trip and alarms

SPECIFICATIES

Table 1/2
. Temperature
Catalogusnum Naam van het . Voltage Rating
. Voltage Rating Sensor Input Hoogte Breedte
mer item Type .
Quantity
1244-010700
NGC-40-SLIM 24V DC 3 87 mm 45 mm
Table 2/2
Catalogusnummer Naam van het item Diepte
1244-010700
NGC-40-SLIM 106.4 mm

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geinstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent
productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of

opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere
handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of
fataal letsel en materi€le schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.


https://origin-nvent.nvent.com/nl-be/raychem/products/thm1244-010700
https://origin-nvent.nvent.com/nl-be/raychem/products/thm1244-010700
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