nVént

MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD-sensor for
farlige omrader

nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR er en treleder
temperaturfgler (RTD), vanligvis brukt med styring- og
overvakingssystemer nar ngyaktig temperaturkontroll
kreves i eksplosjonsfarlige omrader.

FUNKSJONER

Enkel og rask & installere: M20 EEx e kabelnippel er forhdndsinstallert
Temperatur maleomrade: -100 °C to +500 °C

Reliable during long life, 6 year product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/2
Katalognumme X . Maks
Elementnavn Elnummer Materiell Montering Folertype . .
r maleomrade
529022-000 PT100-EXE-
5449548 Rustfritt stal Bracket PT100 500 °C
SENSOR
Table 2/2
. Fast kabel til
Katalognummer Elementnavn Elnummer Driftstemperatur  Kabellengde
sensor
529022-000 PT100-EXE-
5449548 -50to 60 °C 2m Ja
SENSOR

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Malespissen pé sensoren skal ikke bgyes. Omgivelsestemperaturen er tilgjengelig pé nippelen.


https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thm529022-000
https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thm529022-000

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelige pd www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk,
feil bruk eller annen unnlatelse av & fglge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forarsake produktfeil, skade pa
eiendom, alvorlig personskade og dgd og/eller ugyldiggjgre garantien din.
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT
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