nVént

Raystat EX-02 Mekanisk termostat

nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 er en mekanisk
overflatefgler-termostat som gir temperaturstyring for
varmekabler. Innstilling for temperaturomradet -4 °C til 163
°C, justerbar utvendig pa Ex-kapslingen med et hjul montert
under et boltet deksel og tetning. Brytekapasitet er 22 A.

FUNKSJONER

Enkel & installere og betjene: supplied with 3 m long stainless steel fluid filled bulb and capillary, single cable entry through
3/4" NPT thread with nVent RAYCHEM cable glands available to suit non-armoured/armoured cables

Energisparing, mekanisk kontrolltermostat for overflatefgling
Justerbart settpunkt: -4 °C to 163 °C (externally to the Ex enclosure by dial mounted under bolted-on cover and seal)
Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: enpolet kontakt med potensialfri kontakt, SPDT

Lettvekt stgpt aluminium med rustfrie stdlbeslag, kan monteres pa rgr med nVent RAYCHEM-festebraketter eller
veggmontert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2
Temperaturinn
Katalognumme . Strembegrensn stilling for
Elementnavn Elnummer Materiell Termostat-type
r ing kontrollertemp
eratur
404385-000 Mekaniske
RAYSTAT-EX-02 5449500 Aluminium 22 A -4t0 163 °C
termostater
Table 2/2
Katalognummer Elementnavn Elnummer Hgyde Bredde Dybde

404385-000
RAYSTAT-EX-02 5449500 167 mm 114.5 mm 101.5 mm


https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thm404385-000
https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thm404385-000

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelige pd www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk,
feil bruk eller annen unnlatelse av & fglge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forarsake produktfeil, skade pa
eiendom, alvorlig personskade og dgd og/eller ugyldiggjgre garantien din.

Nord-Amerika Europe, Middle East, Asia Pacific Latin-Amerika

Tel +1.800.545.6258 Africa Tel +86.21.2412.1688 Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703 Tel +32.16.213.511 Fax +86.21.5426.3167 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com Fax +32.16.213.604 cn.thermal.info@nvent.com thermal.info@nvent.com

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT
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