nVént

TT-Flasher blinkende lysalarm

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE er et
batteridrevet lyssignal som indikerer ndr en fglerkabel eller
probe oppdager en lekkasje.

FUNKSJONER

Enkel & installere og betjene: et blinkende R@DT lys indikerer at det er oppdaget en lekkasje
Sikker og klassifisert for farlige omrader

En testknapp sjekker batterispenningen og integriteten til sensorledningene

SPESIFIKASJONER

Table 1/2
Katalognumme IP- NEMA- Omgivelsestem Batteriinformas Projisert
Elementnavn e . e . . . .
r klassifisering klassifisering  peratur jon batterilevetid
P000000837 TT-FLASHER- 2 Year -
IP66 4X -20to 40 °C AA )
BE Nominal
Table 2/2
Katalognummer Elementnavn Vekt
P0O00000837
TT-FLASHER-BE 1.4 kg
ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelige pd www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk,
feil bruk eller annen unnlatelse av & fglge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forarsake produktfeil, skade pa
eiendom, alvorlig personskade og dgd og/eller ugyldiggjgre garantien din.


https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thmp000000837
https://origin-nvent.nvent.com/no-no/raychem/products/thmp000000837
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM

PYROTENAX TRACER

NUHEAT
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