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Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link SLK
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FUNKCJE

Mechanizm zamka blokujgcego ,,pchnij/ pociggnij" umozliwia tatwg regulacje, bez uzycia narzedzi
Niewielkich rozmiarow zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Mozliwos¢ rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umiescic¢ go blizej obcigzenia

Rurki od bezkluczykowego zamka blokujgcego mozna tatwo obstugiwac podczas noszenia rekawic

Dwustronny mechanizm blokujgcy umozliwia prostg regulacje wysokosci

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer Srednica liny z

Numer artykutu Materiat v Wysoko$é (H)  Szerokosé (W) Grubosé (T)
katalogowy drutu
SLK2C200 Steel,

196600 Polypropylene, 1.5-2mm 55 mm 19 mm 12.5mm

Stop cynku

SLK2R10 Steel,

196770 Polypropylene,  1.5-2mm 55 mm 19 mm 12.5mm

Stop cynku


https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk2c200
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk2r10

Numer Srednica liny z

Numer artykutu Materiat Wysoko$é (H)  Szerokosé (W) Grubosé (T)

katalogowy drutu
SLK3C200 Steel,
196730 Polypropylene, 3 mm 62 mm 24 mm 16 mm
Stop cynku
Table 2/2

Numer katalogowy Numer artykutu Kat (a) Certyfikaty
SLK2C200

196600 90 ° Max UL, cUL, ITB
SLK2R10

196770 90 ° Max UL, ITB, cUL
SLK3C200

196730 90 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamki blokujgce sg do uzytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tg samg, okreslong $rednica
linki, co zamek blokujacy. Nie stosowac¢ z innymi linkami.

SCHEMATY

OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytacznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze
spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smier¢ i/lub utrate
gwarancji.

nVent.com/CADDY | 2


https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk3c200
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk2c200
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk2r10
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsslk3c200
https://www.nvent.com/caddy

Ameryka Pétnocna Europa

+1.800.753.9221 Niderlandy:

Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135

Opcja 2 — wsparcie Francja:

techniczne +33 800901 793
\s

Marki w naszej ofercie:

“, N
n\/ent CADDY ERICO HOFFMAN

Europa

Niemcy:

800 1890272
Inne kraje:

+31 13 5835404

ILSCO SCHROFF

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie

pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

APAC

Szanghaj:
+862124121618/19
Sydney:

+671 297518500

TRACHTE
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