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nVent CADDY Superklip

We connect and protect

FUNKCJE

Zamyka i blokuje sie automatycznie po wtozeniu rury, tuby lub kabla, przewodu

Jednoczesciowy klips zapewniajacy szybki i wygodny montaz

Mocowanie za pomocg wkretu do drewna, podwaojnej sruby gwintowanej z kotnierzem lub bez, gwozdzia z kotnierzem,
preta gwintowanego, ptytki montazowej lub wspornika do przystrzelenia

SPECYFIKACJE

Materiat:

Temperatura:

Numer
katalogowy

389017

389018

389003

389001

389004

Xenoy®
-25t090 °C

Numer artykutu

389017

389018

389003

389001

389004

Zewnetrzna
$rednica (OD)

7.8-9.5mm

9.5-11.8 mm

16.8-19.5 mm

11.8-14.3 mm

19.5-21.8 mm

Table 1/1

Rozmiar rury
miedzianej

174"

1/4"

5/8"

3/8"

17.1T mm

17.1T mm

20 mm

17.2 mm

20 mm

26.4 mm

26.4 mm

354 mm

29.9 mm

39.4 mm

Obcigzenie
statyczne

135N

150N

T90N

160N

200N


https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389017
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389018
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389003
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389001
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389004

Numer
katalogowy

389002

389005

389006

389007

389008

389009

389011

389013

SCHEMATY

Numer artykutu

389002

389005

389006

389007

389008

389009

389011

389013

Zewnetrzna
$rednica (OD)

14.3-16.8 mm

21.8-24.8 mm

24.8-27.8mm

27.8-31.2mm

31.2-35.5mm

35.5-39.5mm

39.5-43.5mm

50.5-555mm

Rozmiar rury
miedzianej

1/2"

3/4"

11/4"

11/4"

11/2"

19.5 mm

20 mm

20.2 mm

20.2 mm

21T mm

21T mm

2T mm

23 mm

32 mm

42 mm

4517 mm

48.9 mm

54.4 mm

59.4 mm

64.2 mm

78.7 mm

Obciazenie

statyczne

175N

215N

240N

260N

300N

320N

360N

400N

OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytacznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa

instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze

spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smierc¢ i/lub utrate

gwarancji.
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https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389002
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389005
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389006
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389007
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389008
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389009
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389011
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efs389013
https://www.nvent.com/caddy

Ameryka Pétnocna Europa

+1.800.753.9221 Niderlandy:

Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135

Opcja 2 — wsparcie Francja:

techniczne +33 800901 793
\s

Marki w naszej ofercie:

“, N
n\/ent CADDY ERICO HOFFMAN

Europa

Niemcy:

800 1890272
Inne kraje:

+31 13 5835404

ILSCO SCHROFF

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie

pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

APAC

Szanghaj:
+862124121618/19
Sydney:

+671 297518500

TRACHTE
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