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FUNKCJE

Do podtaczania zwodow nVent ERICO System 3000 do podwajnych tras przewodu odprowadzajgcego nVent ERICO Ericore

SPECYFIKACJE

Table 1/1
Numer katalogowy Materiat Gtebokosé (D) Wysokosé (H) Szerokos$¢ (W) Masa urzadzenia
TERMDUALCOUP Stal nierdzewna
316 (norma EN 68mm 80mm 220mm 3kg
1.4401)
SCHEMATY
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https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/data-solutions/products/efstermdualcoup

OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytgcznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.
Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze

spowodowac¢ nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smierc¢ i/lub utrate
gwarancji.
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©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie
pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
powiadomienia.
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