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Single Temperature Probe Sensor for nVent SCHROFF
RackPower PDU's.

FUNKCJE

Single Temperature Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy +- 2 %

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy Współpracuje z Wysokość Liczba opakowań Typ wtyczki
Odłączany kabel
wejściowy

EA9102
RackPower 270mm 1 RJ45 Nie

OSTRZEŻENIE
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent.
Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa
instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może
spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę
gwarancji.

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/data-solutions/products/encea9102
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