
 

Fixing Tape

 

nVent RAYCHEM GT-66 is a glass installation tape to attach
trace heating cables to pipes. For use on stainless steel, or
when installation temperatures drop below 40 °F /5 C°, use
GS-54 fixing tape. AT-180 / ATE-180 aluminum tape is used
to attach heating cables and thermostat sensors to pipes
and tanks.

FUNKCJE

Simple and fast to install

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1

Numer katalogowy Nazwa pozycji Szerokość Długość
Suitable for Stainless
Steel Pipes

846243-000
ATE-180 63.5 mm 55 m Tak

C77220-000
GT-66 12.7 mm 20 m Nie

C77221-000
GS-54 12.7 mm 16.5 m Tak

OSTRZEŻENIE
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent.
Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa
instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może
spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę
gwarancji.

https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/raychem/products/thm846243-000
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/raychem/products/thmc77220-000
https://origin-nvent.nvent.com/pl-pl/raychem/products/thmc77221-000
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT 22
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