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Conector de cabo paralelo 517

CERTIFICATIONS

CARACTERISTICAS

Jungédo de cabos com tensao positiva de dois parafusos de aperto sobre cabo ou fio
Para uso com todos os cabos de tamanho pleno em estruturas de Classe I/Il

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAGOES

Table 1/1
Numero de Tamanho do
. Material Profundidade (D) Largura (W) Peso unitario
catalogo condutor, UL
LPC517 Class 1- Class 2

Copper 48.5Tmm 4216 mm 0.23 k
(4/0 Max) PP g


https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/erico/products/efslpc517

DIAGRAMAS

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugdo do produto e

materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estéo disponiveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagéo incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar aoc mau funcionamento do produto, danos

a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
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