nVént

CCE Cold Lead Connection and End Seal Kit

nVent RAYCHEM CCE series are cold lead connection and
end seal kits for use with select nVent RAYCHEM self-
regulating trace heating cables with modified polyolefin or
Fluoropolymer outer jacket and cold lead cables with overall
diameter between 6-11 mm. Each kit contains crimps, heat
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shrinkable sleeves and end seals. Requires wire stripping
and a heat gun.
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RECURSOS

Simple installation

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

ESPECIFICAGOES

Tipo de conexdao:  Heat Shrinking Technique

Model: Heating Cable/Connection Cable
Table 1/1

Numero do catalogo Nome do item Suitable for Cold Lead
1244-021907

CCE-06-CR 6-11mm
243676-000

CCE-04-CT 6-11mm
568430-000

CCE-03-CR 6-11mm
AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugéo do produto e
materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estédo disponiveis em www.nVent.com e com nossos
representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagao incorreta ou outra falha
qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos
a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.


https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/raychem/products/thm1244-021907
https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/raychem/products/thm243676-000
https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/raychem/products/thm568430-000
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM

PYROTENAX TRACER

NUHEAT
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