nVént

High-Profile End Seal Kit

nVent RAYCHEM E-100 is a series of cold-applied high
profile end seals for trace heating cables in both non-
hazardous and hazardous locations. Mounted on the pipe,
through the thermal insulation and cladding. Includes cold-
applied heating cable core sealer. Option with LED light
indicator available.

RECURSOS

Simple and fast to install and test
Cold-applied: no heat gun or hot work permit required, re-enterable
High performance: resistant to impact, high temperature, chemicals and UV

Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free

ESPECIFICAGOES

Max Exposure Temperature: 260 °C

Model: Heating Cable End Piece
Table 1/1
. P . . - ] Light Indication
Numero do catalogo Nome do item Tipo de conexao Voltage Rating
Included

101255-000

E-100-E Cold Applied 480 V max Nao
P000001583

E-100-L-E Cold Applied 277 V max Sim

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugéo do produto e
materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estéo disponiveis em www.nVent.com e com nossos
representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagéo incorreta ou outra falha
qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar aoc mau funcionamento do produto, danos
a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.


https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/raychem/products/thm101255-000
https://origin-nvent.nvent.com/pt-pt/raychem/products/thmp000001583
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Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM

PYROTENAX TRACER

NUHEAT
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