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VÄRMEKABELNS KONSTRUKTION

Polymerisolerad (PI) serieresistiv värmekabel 

XPI-F

nVent RAYCHEM XPI-F är en polymerisolerade (PI) serieresistiv 
värmekabel, lämpliga för ordinära och explosionsfarliga 
områden. De är konstruerade för användning som frostskydd 
och varmhållning i låga temperaturer av rör, tankar och  
annan utrustning.

XPI-F erbjuder en ekonomisk lösning till en mängd 
värmekabelanläggningar, särskilt för rörlängder längre än vad 
självbegränsande värmekablar klarar. 

Den inre isoleringen består av en konstruktion som varvar lager av 
PTFE och PE, den yttre isoleringen består av en hybridkonstruktion 
med PE. Användningen av PTFE ger en konstruktion som är 
väldigt enkel att terminera, ökar flexibiliteten, eliminerar inre 
mekanisk och termisk uppbyggnad av påfrestningar och gör 
XPI-F till en väldigt säker och tillförlitlig produkt. PE är tåligt mot 
kemikalier och ger utmärkt mekanisk styrka. 

XPI-F-värmekablar kan användas för temperaturer upp till 90 °C 
(kontinuerligt) och 100 °C (intermittent kortvarig exponering), 
vilket gör dem till idealiska PI-värmekablar för transferledningar 
och stora tankar med varmhållning till lägre temperaturer.

XPI-F är enkel att installera och är uppmärkt med 
metermarkeringar. nVent tillhandahåller XPI-F-värmekablar med 
ett brett urval av resistanser, från 1,8 Ω/km till 200 Ω/km, samt 
ett komplett utbud av komponenter för anslutning och skarvning.

Yttermantel i 
hybridkonstruktion

Värmeledare med hög  
temperaturtålighet

Inre mantel med lager av  
PTFE och polymer

Skyddsfläta av förtennad koppartråd  
(max. 25 Ω/km)

APPLIKATION

Områdesklassificering Explosionsfarliga områden, zon 1 eller zon 2 (gas) eller zon 21 eller zon 22 (damm),  
Ordinär miljö

Kemisk resistans Organiska frätande ämnen
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GODKÄNNANDEN

Uppfyller IEC EN 60079-0, IEC IEEE 60079-30-1, EN 60079-30-1 

System (värmekabelenheter) PTB 08 ATEX 1102X
  II 2 G Ex eb 60079-30-1 IIC T2...T6 Gb
  II 2 D Ex tb 60079-30-1 IIIC T260...T90 °C Db 

IECEx PTB 08.0051X
Ex eb 60079-30-1 IIC T2...T6 Gb
Ex tb 60079-30-1 IIIC T260...T90 °C Db 

TC RU C-BE.ИМ43.В.01854
ООО «ТехИмпорт»
Omgivningstemperatur –60 °C...+56 °C
1Ex e IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T110 °C Db X 
Tillverkad i Tyskland

Löpmeterkabel Baseefa15ATEX0158U
  II 2 G Ex 60079-30-1 IIC Gb  
  II 2 D Ex 60079-30-1 IIIC Db

IECEx BAS 15.0105U
Ex 60079-30-1 IIC Gb 
Ex 60079-30-1 IIIC Db

TC RU C-BE.ИМ43.В.01854
ООО «ТехИмпорт»
Omgivningstemperatur –60 °C...+56 °C
1Ex e IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T110 °C Db X IP66
Tillverkad i Tyskland

Ex e IIC Gb

* �Temperaturklassificering (T-klassning) måste fastställas enligt stabiliserad temperaturberäkning eller genom att använda en temperaturlimiter.  
Använd designprogramvaran TraceCalc eller kontakta nVent.

TEKNISKA DATA

Max. exponeringstemperatur 90 °C (spänning av, kontinuerlig), 100 °C (spänning av, intermittent i max 1000 timmar)

Min. installationstemperatur –60 °C

Min. böjningsradie vid –55 °C 7,5 x kabeldiametern

Max. uteffekt 20 W/m (typiskt värde, beroende på applikation)

Nominell spänning Upp till 300/500 Vac (U0/U)

Min. slagtålighet 4 Joule (enligt EN 60079-30-1) 

Min. förläggningsavstånd 20 mm mellan värmekablar

REFERENSER FÖR XPI-F-VÄRMEKABLAR

Orderreferens
Nominell resistens
(Ω/km vid 20 °C)

Temperatur-
koefficient
(x 10-3/ K)

Ytterdiameter
(mm nom.)

Nominell Vikt 
(kg/km) Artikelnummer

XPI-F-1.8 1,8 4,3 9,5 208 1244-018798

XPI-F-2.9 2,9 4,3 7,8 143 1244-018799

XPI-F-4.4 4,4 4,3 7,2 112 1244-018800

XPI-F-7 7 4,3 6,6 83 1244-018801

XPI-F-10 10 4,3 6,5 76 1244-018802

XPI-F-11.7 11,7 4,3 6,4 65 1244-018803

XPI-F-15 15 4,3 6,1 61 1244-018804

XPI-F-17.8 17,8 4,3 6 57 1244-018805

XPI-F-25 25 3 6 57 1244-018806

XPI-F-31.5 31,5 1,3 6,4 67 1244-018807

XPI-F-50 50 1,3 6 57 1244-018808

XPI-F-65 65 1,3 5,7 53 1244-018809
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Orderreferens
Nominell resistens
(Ω/km vid 20 °C)

Temperatur-
koefficient
(x 10-3/ K)

Ytterdiameter
(mm nom.)

Nominell Vikt 
(kg/km) Artikelnummer

XPI-F-80 80 0,7 6,1 61 1244-018810

XPI-F-100 100 1,3 5,4 67 1244-018811

XPI-F-150 150 0,4 5,9 48 1244-018812

XPI-F-200 200 0,4 5,6 53 1244-018814

Resistanstolerans: +10/–5%. För kablar med < 31,5 Ω/km i synnerhet, är ledarmaterialens resistans en funktion av temperaturen, och den här 
skillnaden måste tas i beaktande för konstruktionsändamål.

REKOMMENDERADE KALLKABLAR FÖR XPI-F (KALLKABLAR FRÅN XPI KAN OCKSÅ ANVÄNDAS)

Nominell 
tvärsnittsarea 
(mm2)

Strömstyrka 
(A)

Ytterdiameter 
(mm nom.)

Nominell resistens 
(Ω/km vid 20 °C)

Temperatur-
koefficient 
(x 10-3/ K) Order-referens Artikelnummer

2,5 32 6,6 7,0 4,3 XPI-F-7 1244-018801

4 42 7,2 4,4 4,3 XPI-F-4.4 1244-018800

6 54 7,8 2,9 4,3 XPI-F-2.9 1244-018799

10 73 9,5 1,8 4,3 XPI-F-1.8 1244-018798

Anmärkningar: Levererad längd beror på resistanstyp och begränsas av en maxvikt på 120 kg/spole, samt 1000 m/längd. För praktisk 
och säker hantering på plats rekommenderar vi starkt att begränsa kabellängderna till 25–30 kg per spole. Inte alla resistanser hör 
till standardsortimentet, så det är inte säkert att de finns i lager. Kontakta nVent för att bekräfta ledtiderna. För maximal säkerhet och 
brandskydd kräver nVent att en 30 mA jordfelsbrytare används. 

Om konstruktionens utformning resulterar i högre läckström, är den lämpligaste utlösningsnivån för justerbara enheter 30 mA över 
värmarens inneboende kapacitiva läckage enligt specifikationer från leverantören av värmekabeln, alternativt närmaste vanliga 
tillgängliga utlösningsnivå för ej justerbara enheter, dock högst 300 mA. Alla säkerhetsaspekter måste provas.
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