
ETS-05
电子式温控器 
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A 温控器壳体

B 进线孔 (2 x M25, 1 x M20 + 1 x M16) 

C 温度传感器接线端子

D 电源线和伴热线接线端子 (最大 6 mm2)

E 报警继电器

F 温度设置调节盘
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10 mm 19 mm  
(M16)

33 mm  
(M25)

3 mm 7 mm

温控器接线端子

B
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故障-安全选项
去掉3-4接线 = 
关闭输出
连上3-4接线 = 
开启输出

30 mA

电源接
线端子

报警
继电器

最大 
32 AMP

伴热线

传感器接线
端子

ETS-05

4

A 电源接线端子

B 传感器接线端子

C 报警继电器

D 伴热线

E 去掉3-4接线 = 关闭输出

F 连上3-4接线 = 开启输出

A B

D
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F
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认证
ATEX Baseefa13ATEX0137 / BAS21UKEX0577

  II 2(1)G  Ex eb ia mb [ia Ga] IIC T5 Gb －40°C ≤ Ta ≤ +60°C
 II 2D       Ex tb IIIC T100°C Db 

IECEx BAS 13.0071
Ex eb ia mb [ia Ga] IIC T5 Gb (－40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
Ex tb IIIC T100°C Db (－40°C ≤ Ta ≤ +60°C)

请见安装手册 
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ETS-05型号版本
ETS-05有以下型号可以供货：
ETS-05-AB-CD-E
字母ABCDE含义如下表所示

ETS-05型号描述

“A”: 温度设定点范围 温度测量范围

A: 环境感应
L: 管线感应，低温
H: 管线感应，高温

0˚C 至 49˚C
0˚C 至 199˚C
0˚C 至 499˚C

－65˚C 至 260˚C
－65˚C 至 260˚C
－65˚C 至 585˚C

“B” 电压范围
1: 110 Vac
1R: 110 Vac
2: 230 Vac
2R: 277 Vac

99-121 Vac
99-132 Vac
195-230 Vac +10%
195-277 Vac + 3%

“C”
E: ATEX / IECEx / UKEX 认证 (IEC 国家)
J: ATEX / IECEx / UKEX 认证 (日本)

“D”
P: 接地板
“E”

A: 报警继电器 常开和常闭触点 275 Vac, 3 A 最大阻性
负载

举例:

•  ETS-05-L2-EP: ETS-05温控器，温度设定点范围0-199˚C，195-230 
Vac，ATEX/IECEx认证，接地板

•  ETS-05-H2R-EP-A: ETS-05温控器，温度设定点范围0-499˚C，195-277 
Vac，ATEX/IECEx，接地板，报警继电器
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温控器接线端子和接线图
示意图：见页码3

1 电源接线端子

1 2 3 4 5 6 7

线路输出 零线输出 零线供电 230V供电 地线 地线 地线

•	 接线端子2与3电气连接
•	 接线端子5、6、7电气连接
注： 请勿去除接地连接线。

2 传感器/故障模式选择端子

1

去掉3-4接线 = 关闭输出
连上3-4接线 = 开启输出

2 3 4

•	 接线端子1至3可用于连接3线PT100传感器。
•	 接线端子3至4可以让用户选择传感器故障时预设伴热状态。
	 -没有连接时，如果检测到传感器故障(预设)，伴热线将断电。
 -有连接时，如果检测到传感器故障，伴热线将通电。

3 报警继电器
•	 正常状态：1-3关闭，2-3开启
•	 报警状态：1-3开启，2-3关闭

1 2 3

4 额定电压和电流

最大开关电流32A阻性负载
Um = 253 Vac 适用于除扩展电压范围之外的所有型号
Um = 277 Vac 适用于所有其他型号

注：仅可使用Ex eb和Ex tb设备认证的伴热线格兰或是带有密封垫圈或垫
片的雨塞。
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温控器安装说明

1 ETS-05管线感应温控器盒体安装

可选择上图所示安装方式 (4个固定孔，在106 x 82 mm面积范围内采用
M6间距)。为了优化温度控制，将温控器安装在远离球形传感器的位置。
温控器应安装在合适的位置，以免受到机械损伤与温度损伤 (不可安装在
高温管道上)。

警告：当在潮湿环境中工作时，应防止水分进入温控器内部，非组装
时应紧闭盒盖。

2 ETS-05-A2-E (环境感应温控器) 盒体安装

ETS-05-A2-E
Electronic Heat-Tracing

Thermostat

为了优化温度控制，温控器的安装位置应满足以下要求：

• 如系统设计文件所示
• 确保传感器暴露于最冷的环境
• 确保传感器尽可能避免阳光直射
• 确保传感器暴露于最强的风中
• 确保传感器周围无积雪
• 避免遭受机械损伤和热损伤

环境温度传感器是以未固定的单件物品供货，需要在现场安装：

1. 将传感器从M16孔中拧入，以自锁螺母紧固
2. 将传感器线连接至温度传感器接线端子：

• 接线端子1：红线
• 接线端子2：红线
• 接线端子3：白线

如需更多信息，请见温控器接线端子和接线图部分的传感器/故障模式选择
端子。
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3 ETS-05传感器的安装位置

90°

A

B

C
ETS-05-L2-E

Electro
nic Heat-Tracing

Therm
ostat

• 如系统设计文件所示
• 避开阀门、法兰、支架、泵或其他吸热部件
• 如管道中是对温度敏感的物质，安装在管道顶上方 (A)
• 安装在管道下方与单根伴热线呈90°夹角 (B)
• 若有两根或多根伴热线，安装在管道下方伴热线的中间 (C)

4 ETS-05传感器的固定

 警告：传感器不可安装于环境温度低于–20°C的地方。传感器不可弯
曲 (最后50 mm)，任何情况下都应保持笔直。高温矿物绝缘传感器延长线
的最小弯曲半径为20 mm。

20 mm

D ETS-05-L2-E

Electro
nic Heat-Tracing

Therm
ostat

1. 使用足够的固定胶带以两道的形式将传感器牢牢固定在管道表面 (D) 
2. 传感器与管道保持平行安装 (D)
3. 连接延长线以免使用时受损。根据需要使用足够的胶带固定在管道。
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5 ETS-05安装完成

在温控器安装后，确保根据设计规范对管道与传感器进行保温与密封。以
密封剂进行密封 (A)。当温控器安装完成时，根据测试与调试部分的要求
进行测试。请保留本说明手册，以备今后使用所需 (例如：设定、测试、
维护等等)。

6 温度设置调节盘

如有必要，松开盒盖螺丝，打开盒盖。调节数字旋钮到开关温度 (˚C)。开
关以3位数 (100, 10, 1) 显示设定点温度。盖上盒盖并拧紧盒盖螺丝。

 警告：在打开盒盖之前，请确保将温控器在别处停留至少1分钟。

高温版本 0˚C - 499˚C

12345678

9012345678

900  1   0   1

12345678
9012345678

9012340123

40

低温版本 0˚C - 199˚C

12345678

9012345678

900  1   0   1

12345678

9012345678

9012340123

40

环境感应版本 0˚C - 49˚C

12345678

9012340123

40
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7 测试、调试与维护

当温控器完成安装时，请根据盈凡热控的安装与维护手册对伴热线进行测
试。在日常工厂维护期间对温控器进行维护。

检查：

• 安装牢固
• 暴露在外的延长线没有受损
• 格兰密封垫圈位置正确
• 格兰密封 (密封圈) 位置正确
• 格兰本身与螺母牢牢拧紧
• 温控器操作正确
• 温控器设定适合应用
• 盒盖紧闭
• 连接接地螺栓与接地端子的地线状态安全正常
• 伴热线类型正确 (绝缘大于255 V，温度组别适合应用)

 – 注：伴热线格兰温度可能升高达到30K

• 未使用单个绝缘的压线套管时，连接至电源接线端子的导线不可超过
一根
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