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Spikpistol insats

We connect and protect

DESIGN

Klammer fast pd munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som mojliggor hands-off installation vid

konstruktionen eller frdn golvet med en stolpe

Idealiska for infastning av kopplingsboxar, elskap och kabelkanaler
Motverkar skador vid infastning i sproda material

Fungerar med nVent CADDY metalltryckclips

Halogenfri

SPECIFIKATIONER

Table 1/1
Katalognumme . . g
Artikelnummer Material Diameter (9)
r
IGBSF
182052 Nylon 19 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

A Hojd (H) Halstorlek (HS)

6 mm 8.5 mm 3mm

Spikpistolinsatsen ar kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E,

700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.


https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/caddy/products/efsigbsf
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VARNING

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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