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Justeringsprofiler | Kraftdistribution, APK

This profile, APK, can be continuously adjusted both in
height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may
adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for
flexible mounting of various components.

DESIGN

Beskrivning: Breddprofiler som mojliggor kontinuerlig justering av fastkorgmuttrar for komponenter i hojdled, djupled och
pd bredden. Panelbyggare kan fésta alla komponenter i dnskad position utan bearbetning.

Material: 2.5 mm galvaniserad stalplat.
Leveransforpackning: 1 par.

Krav: Monteras pa CLPF-djupprofiler.



SPECIFIKATIONER

Tjocklek:  2.5mm
Yta: Galvaniserad
Material: Stalplat

Katalognummer E-nummer Hojd
APK800
2504781 45mm
APK600
2504780 45mm
VARNING

Table 1/1
Bredd Djup
800mm 23mm
600mm 23mm

Skapmaterial Produktfamilj
Stalplat Fristdende
Stalplat Fristdende

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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©2025 nVent. Alla nVent-marken och -logotyper &gs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess narstdende bolag. Alla andra varumérken
tillhor respektive dgare. nVent férbehéller sig ratten att andra specifikationer utan foregaende meddelande.
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https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encapk800
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encapk600
https://www.nvent.com/hoffman
https://www.nvent.com/hoffman

