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Montageprofil | Golvskap, CLPF

Montageprofilerna kan fastas i alla riktningar, vilket ger
maximal flexibilitet vid montering av tillbehor, komponenter
och annan utrustning.

DESIGN

Beskrivning: CLPF montagesystem bestar av en 40 mm hog och 25 mm bred profil med dubbla hélrader for korgmutter
och skruvar, som kan monteras i alla riktningar i skdpets ramverk. Den kan ocksé anvéndas i kombination med CLPK-
och/eller VB-profiler. Genom att vanda profilen kan den anvandas som standard CP 20/40-profil i kombination med GLM
40/6 glidmutter for montage av installationsmaterial som kraver djupjustering. Vid montage pa skdpramen ér profilerna i
linje med skapprofilerna. For att erhélla 90 mm hog montageyta anvéands tva profiler jamte varandra.

Material: Elforzinkad stalplat.

Leveransforpackning: 4 profiler inkl fastanordning fér montage.



SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm

Material: Stalplat

Yta: Zinkplaterad

Katalognummer

CLPF1000

CLPF1200

CLPF1400

CLPF1600

CLPF1800

CLPF2000

CLPF2200

CLPF300

CLPF400

CLPF500

CLPF600

CLPF800

VARNING

E-nummer

2517337

2517338

2502523

2502524

2502525

2502526

2502527

2502528

2517333

2517334

2517335

2517336

Hojd

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

Table 1/1

Bredd

925mm

1125mm

1325mm

1525mm

1725mm

1925mm

2125mm

225mm

325mm

425mm

525mm

725mm

Djup

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

25mm

Kompatibel

skaphojd

7000mm min

1200mm min

1400mm min

1600mm min

17800mm min

2000mm min

2200mm min

300mm min

400mm min

500mm min

600mm min

800mm min

Kompatibel
skapbredd

7000mm min

1200mm min

1400mm min

1600mm min

1800mm min

2000mm min

2200mm min

300mm min

400mm min

500mm min

600mm min

800mm min

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf1000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf1200
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf1400
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf1600
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf1800
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf2000
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf2200
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf300
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf400
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf500
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf600
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/hoffman/products/encclpf800
https://www.nvent.com/hoffman
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