
Bas för ventilationsterminal, stansad och
justerbar, imperial gänga

Energiföretag

 

FUNKTIONER

För användning på plana, vertikala eller lutande ytor

Uppfångarens stöd är justerbart på fältet vilket eliminerar behovet av sviveladaptrar.

Finns för-konfigurerad för vertikala applikationer

Installeras med lim eller skruvfästen

Positiv enkelbultsspänning för fler-riktad kabelbygling

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer Ledardimension, UL Höjd (H) Bredd (W)

LPA30212
Class 1 - Class 2 (4/0 Max) 34.92 mm 101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Baser av vertikaltyp är förkonfigurerade för tillämpningar med vertikal montering.

 
We connect and protect

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/power-utilities/products/efslpa30212


DIAGRAM

 

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
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