nVént

Anslutningskit, kallapplicerad, for Pl-varmare,
ATEX

nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI &r ett sortiment med skarvar
for varme-kall eller varme-varme och placeras under
isoleringen. De ar avsedda for polymerisolerade (Pl)
varmekablar, med anvandning av tvdkomponents
silikonblandning for att ge héllbar och flexibel fukttat

inkapsling. Finns i tre versioner for robusta och driftsakra
anslutningar upp till 125 A och godkanda for anvandning i
Ex-omraden. Skarvning av ledare gors med nickelplaterade
klamhylsor for att ge god anslutning Over ett brett
temperaturintervall.

FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Kallapplicerad: varken varmluftspistol eller tillstand for heta arbeten, kravs
Lagprofil, for placering under isoleringen

Unik design for driftsaker anslutning

Godkéand for anvandning i Ex-klassade omréaden

SPECIFIKATIONER

Max drifttemperatur: 200 °C
Anslutningstyp: kallapplicerad

Omrades-klassificering: Non-Hazardous; Hazardous

Kapslingsklass: IP65
Spanning: 750 V max
Table 1/1

Katalognummer Artikelnamn Markstrom Lamplig for kallkabel
1244-000588

CS-150-6-PI 54 A 4 - 6 mm?
1244-000587

CS-150-25-PI 129 A 10 = 25 mm?

1244-000586
CS-150-2.5-PI 32 A 0-25mm?


https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-000588
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-000587
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-000586

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Attribut Markstrom ar aktuell nar den anvands som varm-kall skarv.

VARNING
nVent produkter ska installeras och anvandas endast s som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.

Nordamerika Europe, Middle East, Asia Pacific Latinamerika

Tel +1.800.545.6258 Africa Tel +86.21.2412.1688 Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703 Tel +32.16.213.511 Fax +86.21.5426.3167 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com Fax +32.16.213.604 cn.thermal.info@nvent.com thermal.info@nvent.com

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT
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