
 

E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-
Modbus

 

Stavformad givare E650C-R för kombinerad mätning av
temperatur- och fuktvärden i hängrännor och närliggande
områden, t ex platta tak och stuprör, för användning
tillsammans med Elexant 650c-Modbus. Robust utförande i
mässing, helt inkapslad. Kompakt design med axiellt
kabeluttag och gängad bult för fixering i läge. Välj till
monteringsplatta för givare E650C-R, som används för att
justera givarens höjd över monteringsytan.
Monteringsplattan kan anpassas till monteringsplatsen
genom bockning och sedan fästas genom limning eller
lödning. Två materialversioner finns tillgängliga för att
passa materialkombinationer i applikationer med
hängrännor och platta tak.

FUNKTIONER

Kabelanslutning: Axiell

Anslutningskabel: 4 x 0.5 mm²

Temperaturområde för fuktmätning: -20°C to 30°C

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognumme
r

Artikelnamn Kommunikation Djup
Ex–klassat
område

Höjd Kapslingsklass

1244-022798 E650C-R-
BRACKET-ZN

Nej 80 mm Nej 2 mm IP68

1244-022799 E650C-R-
BRACKET-CU

Nej 80 mm Nej 2 mm IP68

1244-022795
E650C-R Nej 96 mm Nej 14 mm IP68

Table 2/2

Katalognummer Artikelnamn Mätområde Bredd

1244-022798
E650C-R-BRACKET-ZN 132 mm

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022798
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022799
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022795
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022798


Katalognummer Artikelnamn Mätområde Bredd

1244-022799
E650C-R-BRACKET-CU 132 mm

1244-022795
E650C-R −20 to 30 °C 14 mm

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
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Our powerful portfolio of brands:
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