
 

Elexant 650c-Modbus kontrollenhet

 

Kontrollenheten nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus är
speciellt framtagen för att reglera nVent RAYCHEM
värmekablar för frostskydd av tak och hängrännor samt för
snösmältning av mark.

FUNKTIONER

Intuitive set-up and programming of the unit with a 4,3" colour touch screen

Flexibel temperaturstyrning av anläggningar för frostskydd av tak och hängrännor samt snösmältning av mark.

Controls 2 independent heating circuits

Larmrelä med växlande kontakt för att signalera ström-, temperatur- eller kommunikationsproblem.

Övervakning av omgivningstemperaturen med larm vid hög resp. låg temperatur.

Kan konfigureras på distans innan den installeras på plats.

För DIN-montage.

Elexant 650c-Modbus är utrustad med en RS485-port för Modbus-kommunikation till ett BMS-system som kan användas
för konfiguration, övervakning och larm.

Is- och regnfunktion - förvärmning av ytan sker för att förhindra underkylt regn (endast för snösmältning av mark).

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognumme
r

Artikelnamn Larmrelä Kommunikation
Kommunikation
sprotokoll

Djup
Ex–klassat
område

1244-022835 Elexant 650c-
Modbus

Ja Ja Modbus RTU 155 mm Nej

Table 2/3

Katalognumme
r

Artikelnamn Höjd Kapslingsklass Montering Utgångsrelä Typ av givare

1244-022835 Elexant 650c-
Modbus

110 mm IP20 DIN-skena
2 x 4 A @ 230
VAC

NTC

https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022835
https://origin-nvent.nvent.com/sv-se/raychem/products/thm1244-022835


Table 3/3

Katalognummer Artikelnamn Matningsspänning Temperaturområde Bredd

1244-022835
Elexant 650c-Modbus 230 – 253 V −20 to 30 °C 55 mm

VARNING
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
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